Plataformas telescopicas CE, UKCA

Genie” SX"-135 XC™

Especificaciones Diagrama de trabajo SX-135 XC
Modelos $X-135 XC wn
o |
Altura maxima de trabajo’! 43,15m smn |
Altura méxima de la plataforma 41,15m a0 " m
Alcance horizontal méx. 27,43m mon | Zona méx. alcance |
Posicionamiento en negativo 6,00m Tnu]n | (napaudad_sm_kg} |
Q Longitud de plataforma 091m -n .. L
© Ancho de plataforma 244m
@ Altura - replegada 305m s |
© Longitud - replegada 19,76m n |
© Longitud - transporte (plumin retraido) 13,28m v |
0 Ancho (gjes retraidos) 249m 2 Zona méx. capacidad
0 Ancho (ejes extendidos) 394m Jon | (capacidad 454kg) |
@ Distancia entre ejes (ejes retraidos) 411m =
@ Distancia entre ejes (ejes extendidos) 411m m
@ Altura libre sobre el suglo - centro méguina 038m A
© Altura debajo del contrapeso 1,24m nh
Productividad ann |
Capacidad de elevacion - sin restricciones 300kg a0 | —
Capacidad de elevacion - maxima 454kg E - T F T T YT
Nimero de ocupantes cesta (restringido/sin restricciones) 3/2
Rotacion de la plataforma 160°
Longitud de plumin 5,48/9,14m
Rotacion vertical del plumin 130°
Rotacion de la torreta 360°
Voladizo posterior plataforma giratoria (ejes retraidos) 1,14m
Voladizo posterior plataforma giratoria - (ejes extendidos) 1,70m
Velocidad de fraslacion - replegada 4,3km/h
Velocidad de traslacitn - elevada 0,65 km/h
Pendiente superable - replegada® 35%
Inclinacion admitida (longitudinal/transversal) 4,5°/4,5°
Radio de giro - interior/exterior (ejes retraidos) 8,03m/9,96m
Radio de giro - interior/exterior (gjes extendidos) 290m/6,17m
Neuméticos 445D50/710
Potencia o
Alimentacion Diesel
Capacidad depdsito hidraulico 227L
Capacidad depésito combustible 181L

Peso® y Presion sobre el suelo"

Peso 21.273kg o1

Presion de contacto neumatico 896kPa e ]
Presion sobre suelo ocupado, ejes retraidos/extendidos 16,79kPa/ 10.62 kPa

Niveles de ruido y vibracidn

Nivel de presidn sonora (controles suelo) 91 dBA

Nivel de presidn sonora (controles plataforma) 75dBA

Vibracidn <2,5m/s?

(1} En el sistema metrico, aliura de trabajo = altura de |z plataforma + 2m.

(2} La pendiente superable es aplicable a la conduccion en pendientes y puede varar en funcién de las opciones
y de la configuracién de la maguina. Consultar el manual del operario para saber mas.

(3} El peso se refiere a la configuracién estandar y puede variar en funcion dz las opciones y de la normativa
vigente en el pais de entrega de la maguina.

{4) La informacion de |a presion sobre el suelo es aproximada y pueds variar dependiendo de |as opciones y
configuraciones de la maguina. Debe utilizarse siempre junio a medidas de seguridad adecuadas.
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Plataformas telescopicas

Genie” SX™-135 XC™

SKU: Modelo Estandar
o SX-135 XC, 4x4*
* SX135XC1C10020: SX-135 XC, Stage lIA, 220V, 4WD

* Fabricacion bajo pedido

CE, UKCA

SKU: Modelo Estandar

e SX135XC1CV0030: SX-135 XC, 110V, 4WD

e SX135XC1CV0026: SX-135 XC, 110V, generador 3kW, 4WD
» SX135XC1CV0031: SX-135 XC, 220V, 4WD

e SX135XC1CV0032: SX-135 XC, 220V, generador 3kW, 4WD

Opciones Disponibles

Aliment.

Cesta

Chasis

74 hp, Deutz TD2011, turbo diesel, T4i/Stage IIIA

74 hp, Deutz TCD2.2L, turbo diesel, Stage V

Kit para clima frio

Prelimpiador de toma de aire diésel

Silenciador del depurador catalitico diesel (T4i/Stage llIA)
Funcion antideflagrante de proteccion

Proteccion contra rearranque motor

Parada automatica del motor en caso de anomalia

Bujia incandescente cilindro (solo en diesel)

Cesta doble entrada 1,83m con puerta lateral abatible
Cesta friple enfrada 2,44 m con puerta lateral abatible
Toma de corriente en cesta sin diferencial

Toma de corriente en cesta con diferencial

Joystick de doble eje

Control de direccidn en joystick

Toma de aire en cesta

Cubiertas controles

Lift Guard Malla de Proteccion completa

Lift Guard Malla de Proteccion de media aftura

Kit de luces: 2 luces de conduccion en chasis y 2 luces de trabajo en plataforma
Generador AC 3kW, 110V/50Hz

Generador AC 3kW, 220V/50Hz

4 modos de direccién

Capacidad de carga dual 300kg/454kg, control automético drea de trabajo
Sistema de habilitacion de desplazamiento

Baocina

Lift Guard Alarma de contacto

Bandeja para estacion de trabajo Lift Tools

Sistema de sensores de carga en cesta

Controles proporcionales

Cesta de nivelacion automdtica

Lift Connect Sistema telematico

Listo para sistema telematico

Actualizacion Lift Connect con Access Manager

Aceite hidraulico biodegradable Eco32

Neuméticos rellenos de espuma, todoterreno

Kit de ambiente hostil

Funcion de blogueo de elevacion del brazo y de desplazamiento por chasis inclinado
Motores de accionamiento de 2 velocidades

Kit de alarmas: luz intermitente, alarmas de descenso, desplazamiento e inclinacion
Funcion de blogueo de desplazamiento en caso de chasis inclinado

Alarma de descenso, inclinacion y movimiento

Sistema de baterias dobles

Contador de horas

Refrigerador aceite hidraulico

Ejes extensibles Mini X-Chassis

Traccion positiva

Tech Pro Link conector

Dispositive antideflagrante de proteccién solo en motores Stage V
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mS Configuracion estandar

Configuracion estandar con opciones
Bt0 Fabricacion bajo pedido

v Caracteristicas estéandar

O Opciones

+3 dl %

Jib-Extend Alcance > 27m Mini XChassis™
5,48-9,14m

Accesorios Originales Genie'"

» Herramientas de productividad Lift Tools

e Sistema de telematica Lift Connect

» Herramienta de diagnostico Tech Pro Link

(1) Accesorios adicionales originales Genie disponibles en Parts. GenieLift.com

Las especificaciones de productos estan sujatas a cambios sin previo aviso ni obligacian
por parle da Genie. Las folografias y/o esquemas de este follete s6lo aparecen con fines
ilustrativos, 5i desea instrucclones sobre el correcto uso de esta equipo, consuite el
Manual del Operario. Bl incumplimiento de las instrucciones del manual ded operario asi
como |a actuacion imesponsable de cualguier tipo por parte del operario puedsn causar
lesiones graves o la muerte. La Unica garantia aplicable y qua sirve de referencia para
nuestros diferenies productos  es nuestra garantia contractual validada por nuestros
sanvicios tecnicos, Mo serd valida ninguna ofra garantia ni oral ni escrita. Los productos
y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes. o nombres registrados de
Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. ¥ &n numerosos ofros paises. Terax,
Genla, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect y
Tech Pro Link son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.
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