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14 m
1200x700x h1100 mm     vetroresina - opzionale in alluminio
1200x700x h1100 mm     fibre glass - optional in aluminum
1200x700x h1100 mm     nacelle vtr - optionnel in aluminium
1200x700x h1100 mm     fibra vidrio - opcional en aluminium
1200x700x h1100 mm     стеклопластик - необязательно из алюминия

12 m
90° dx + 90° sx (optional) 
90° right + 90° left (optional) 
90° droite + 90° gauche (option)
90° derecha + 90° izquierda (opcional)
90° направо + 90° налево (опционно)

6,4 m (7,1 m opzionale)
6,4 m (7,1 m optional)
6,4 m (7,1 m optionell)
6,4 m (7,1 m opcional)
6,4 m (7,1 m по желанию)

Tipo ad A/H
Type A/H
Type A/H
Tipo A/H
Тип А/H

225 kg* 3,5 t

350°
tipo idraulici proporzionali
proportional hydraulic type 
hydrauliques proportionnelles
tipo hidráulico proporcional
пропорциональное гидравлическое управление

225 kg

* La portata e l’area di lavoro possono subire variazioni in funzione della scelta del cestello-the load capacity and the work area may change according to the 
choice of the basket-la capacité et la zone de travail peuvent être modifiés en fonction de la choix du panier-la capacidad y el área de trabajo pueden verse 
afectadas en función de la elección del cesto-Грузоподъемность рабочая зона могут измениться в зависимости от выбора корзины


